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Z a ł ą c z n i k  n r  3  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Zestawienie ilościowe znaków: 

Nr Nazwa asortymenty/znaków Typ folii J. m Ilość 
 

1 A (długość boku 900 mm) I szt. 40  

2 A-7(długość boku 900 mm) II szt. 90  

3 B (średnica 800 mm) I szt. 30  

4 B-20 (średni) II szt. 5  

5 C (średnica 800 mm) I szt. 10  

6 D  (600x600 mm) I szt. 20  

7 D6 II szt. 20  

8 D-42,D-43 jednostronny o wysokości 530 mm I szt. 14  

9 E jednostronny I m
2
 40  

10 T I m
2
. 10  

11 
Tablica "Kierowco zwolnij" ze znakiem A-17 na tle fluerescencyjnym o 
wym. 1000x1200 mm I szt. 8 

 

12 U-3a,b I szt. 50  

13 U-3c 600x2400mm I szt. 4  

14 U-3d 600x2400 mm I szt. 4  

15 U-3e  I szt. 10  

16 U-9a I szt. 10  

17 U-9b I szt. 10  

18 U-21a I szt. 10  

19 U-21b I szt. 10  

20 U-20a 250x2250 mm I szt. 2  

21 G-1a,b,c I szt. 12  

22  F  I m
2
 6  

23 słupek krawędziowy U2 I szt. 10  

24 Słupek prowadzący U1a I szt. 150  

25 Lustro drogowe  okrągłe Ø70 I szt. 6  

26 Lustro okrągłe Ø80 I szt. 6  

 

Ilości poszczególnych asortymentów znaków może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
 

2. Wymagania dotyczące znaków. 
2.1. Tarcze znaków A, B, C, D, T, U-3a, U-3b, U-3c, U-3d, U-3e, U-9a, U-9b, U-20a, U-21a,  

U-21b, G-1a,b,c wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm. 
Krawędzie tarcz znaków są usztywnione na pełnym obwodzie poprzez ich podwójne 
wywinięcie. Zagięcie podwójne krawędzi tarczy znaku wykonane jest bez nacięć naroży                   
w znakach trójkątnych i prostokątnych, mocowanie uchwytu uniwersalnego odbywa się 
bezpośrednio do poziomych profili montażowo-usztywniających (wykonanych  
z kształtowników stalowych lub aluminiowych) przy pomocy specjalnych śrub trudnych do 
odkręcenia przez osoby niepowołane. 

2.2. Tarcze tablic z grupy E i F wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 
1,5 mm. Tablice zaginane segmentowo charakteryzuje poziome i pionowe usztywnienia 
tarczy poprzez podwójne zagięcie każdej krawędzi, gdzie szerokość pierwszego  

i drugiego zagięcia wynosi 25 mm. Montaż tablicy do słupka przy pomocy uchwytów 
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uniwersalnych. Tarcze tablic typu E dwustronne dodatkowo osadzone w elemencie 
obwiedniowym wykonanym z rurki ½”, ramka uniemożliwia zaginanie znaku oraz eliminuje 
ostre krawędzie. 

2.3. Lica znaków A-7, B-20, D-6 wyklejone są folią odblaskową II typu o 7 letnim okresie 
trwałości. 

2.4. Lica znaków A, B, C, D, T, U-3a, U-3b, U-3c, U-3d, U-3e, U-9a, U-9b, U-20a, U-21a, U-21b, G-
1a,b,c z wyłączeniem znaków A-7, B-20, D-6 wyklejone są folią odblaskową I typu o 7 letnim 
okresie trwałości. 

2.5. Tylne strony tarcz (rewers) znaków i tablic zabezpieczone są antykorozyjnie lakierem 
proszkowym, poliestrowym fasadowym. Powłoki lakiernicze odpowiadają normie PN-88/C-

81523 oraz PN-76/C-81521. Grubość warstwy lakieru proszkowego wynosi minimum 60m. 
2.6. Osprzęt tj. uchwyty uniwersalne wykonane z blachy stalowej z podwójną falą o grubości 

min. 3,0 mm zabezpieczone antykorozyjnie przy pomocy ocynkowania, a śruby i nakrętki 
zabezpieczone przez ocynkowanie. 

2.7. Znaki mają być wykonane zgodnie z: 
a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w Sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania                            
na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311); 

b. Załącznikiem nr 1 – 4 do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku w Sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311). 

 

 

 


