Nr zamowienia: PZD-ZAM.261.71.2022.WB

Dostawa i montaz monitoringu wizyjnego przejs¢ dla pieszych w ciggu drog powiatowych

Zatacznik nr 3

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa i montaz monitoringu wizyjnego przejsé dla pieszych w ciggu drég

powiatowych
1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie na istniejgcych konstrukcjach
(stupach) oswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz z konfiguracjg i uruchomienie systemu monitoringu
wizyjnego na 17 przejsciach dla pieszych wymienionych w tabeli ponizej skfadajgcego sie
z nastepujgcych elementdéw (w zaleznosci od przejscia):
Lp Lokalizacja przejscia Wyposazenie:
Kamery IP x2 (stacjonarne),
1 Km 6+839 drogi powiatowej nr 1567 K Nowy S3cz Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— Wilczyska w miejscowosci Librantowa z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Kamery IP x2 (stacjonarne),
) Km 23+263 drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— Chetmiec w miejscowosci Chetmiec z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Km 8+030 drogi powiatowe] nr 1449 K Wytrzyszczka Kamery P x2 (stacjonarne),
3 | —Tropie — Bartkowa — Posadowa w miejscowosci Wideorejestrator z 0pcja W|de(?serwera
RosNOW z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Kamery IP x2 (stacjonarne),
4 Km 4+216 drogi powiatowej nr 1575 K Krélowa Gérna Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— Ptaszkowa Grybow w miejscowosci Ptaszkowa z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Kamery IP x2 (stacjonarne),
5 Km 9+722 drogi powiatowej nr 1562 K Podole Gérowa Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
—teka w miejscowosci Siedlce z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Kamera IP x2 (stacjonarne),
6 Km 0+281 drogi powiatowej nr 1512 K Krynica Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— ul. Putaskiego - Tylicz w miejscowosci Krynica z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Kamery IP x2 (stacjonarne),
7 Km 0+065 drogi powiatowej nr 1542 K tacko Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— Naszacowice w miejscowosci tgcko z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Kamera IP x2 (stacjonarne),
3 Km 0+186 drogi powiatowej nr 1552 K Tegoborze Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— Chomranice w miejscowosci Tegoborze z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Kamera IP x2 (stacjonarne),
9 Km 9+300 drogi powiatowej nr 1517 K Zegiestéw Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— Szczawnik — Muszyna w miejscowosci Ztockie z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Km 0+208 drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa Ka'mera l.P x2 (staqonar.ne),.
Y . . e .. " Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
10 | —Zeleznikowa Wielka — tazy Biegonickie w miejscowosci .
Nawojowa z szafka do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
Kamery IP x2 (stacjonarne),
11 Km 2+693 drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
ul. Zagrody —tomnica w miejscowosci tomnica z szafkg do zabudowy urzadzen,
Router z modemem LTE
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Kamery IP x2 (stacjonarne),

12 Km 8+594 drogi powiatowej nr 1544 K Chetmiec 2. Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— Naszacowice w miejscowosci Podegrodzie z szafkg do zabudowy urzadzen,
3. Router z modemem LTE
Kamery IP x2 (stacjonarne),
13 Km 0+882 drogi powiatowej nr 1532 K Rytro — Roztoka 2. Wideorejestrator z opcja wideoserwera
Wielka w miejscowosci Rytro z szafka do zabudowy urzadzen,

3. Router z modemem LTE

Kamery IP x2 (stacjonarne),

2. Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
z szafkg do zabudowy urzadzen,

3. Router z modemem LTE

Km 0+015 drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sgcz:
14 | ul. Nowa, ul. Partyzantéw — Przysietnica — Barcice
W miejscowosci Stary Sgcz

Kamery IP x2 (stacjonarne),

15 Km 0+744 drogi powiatowej nr 1544 K Chetmiec 2. Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— Naszacowice w miejscowosci Chetmiec z szafka do zabudowy urzadzen,
3. Router z modemem LTE
. Kamery IP x2 (stacjonarne),
16 Km 11+390 drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sacz 2. Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— Florynka w miejscowosci Krélowa Gérna z szafkg do zabudowy urzadzen,
3. Router z modemem LTE
Kamery IP x2 (stacjonarne),
17 Km 0+370 drogi powiatowej nr 1523 K tabowa 2. Wideorejestrator z opcjg wideoserwera
— tabowiec w miejscowosci tabowa z szafkg do zabudowy urzadzen,

3. Router z modemem LTE

wraz z kompletem okablowania, zasilaczem/ami oraz systemem zarzgdzenia i zdalnego dostepu.

W ramach zadania nalezy przyja¢ réwniez jezeli to bedzie niezbedne do wykonania zadania,
utozenie/wciggniecie kabla zasilajgcego z szafki sterowniczej o$wietlenia przejs¢ dla pieszych do szafki
monitoringu  wizyjnego (5-10 mb). Lokalizacje przejs¢ przedstawiono w zatgczonym  pliku
Monitoring_przejs¢__ lokalizacja.kml (mozliwos¢ otwarcia w GoogleMaps oraz GoogleEarthm QGIS
itp.).

Zamawiajgcy wymaga dostawy kompletnego rozwigzania z uwzglednieniem wszystkich akcesoridéw
montazowych, w tym uchwytéw. Kamery nalezy zamontowa¢ do masztéw/stupdw oswietlenia przejscia
dla pieszych za pomocg dedykowanych konstrukcji montazowych w sposéb zapewniajgcy mozliwosc
obserwacji wszystkich wlotéw na drodze powiatowej, przejscia dla pieszych, stref dojscia i oczekiwania
pieszych oraz lokalnie obszaréow waznych pod wzgledem bezpieczeristwa publicznego.

2. Podstawowe zatozenia:
2.1. System bedzie sktadat sie z systemu monitoringu wizyjnego.
2.2. Wszelkie elementy systemu powinny:

a. by¢ wytacznie nowe, wolne od wad, pochodzgce od producenta lub jego autoryzowanego
dostawcy,

b. by¢ lokalizowane wytacznie w pasie drogowym drég pozostajgcych w zarzadzie
Zamawiajgcego, a w kazdym przypadku, gdy jest to niemozliwe lub nie uzasadnione -
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego,

c. elementy systemu powinny zostac¢ przekazane Zamawiajgcemu wraz z przeprowadzeniem
odpowiedniego zakresu szkolen personelu Zamawiajgcego, ktore umozliwig
Zamawiajgcemu samodzielng, bez udziatu Wykonawcy, ich eksploatacje,

d. posiada¢ wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, oraz posiadac
dokumentacje, instrukcje obstugi, gwarancje etc.,

e. wszelka dokumentacja powinna by¢ sporzagdzona przez Wykonawce w jezyku polskim,

f. umozliwia¢ rozbudowe systemu (obszarowa oraz ilosciowg) oraz dodawanie nowych
funkcji, bez koniecznosci angazowania Wykonawcy systemu lub firm z nim powigzanych.
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2.3. Podsystem monitoringu wizyjnego bedzie spetniat wymagania takie jak:
a. obserwacja drogi - strona lewa i prawa drogi,
b. obserwacja przejscia,
c. rozdzielczo$¢ materiatu wideo powinna umozliwiaé rozpoznanie numerdw rejestracyjnych

pojazdow,

d. dziatanie niezalezne od warunkéw pogodowych.

2.4. Wszystkie wykorzystane urzadzenia systemu, w przypadku uszkodzenia lub nieprawidtowosci
pracy muszg przekazywac stosowang informacje do systemu. Zamawiajagcy musi miec
mozliwos¢ identyfikacji uszkodzonego urzadzenia oraz opis btedu.

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Gtéwnag funkcja systemu monitoringu wizyjnego jest dostarczenie informacji wizyjnej. System nalezy
zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi norm serii PN-EN 62676 i PN EN 50132.

Podstawg systemu beda kamery dedykowane, urzgdzenia rejestrujgce oraz oprogramowanie do
prezentacji obrazu i innych danych z systemu. System do zarzadzania kamerami musi
charakteryzowac sie modutowsg i rozproszong architekturg zdolng obstuzy¢ minimum 100 punktéw
kamerowych. System rejestracji musi by¢ rozwigzany w taki sposéb, aby awaria pojedynczego
urzadzenia rejestrujgcego, niezaleznie od jego hierarchii, nie wptywata na funkcjonowanie innych
urzadzen. System powinien by¢ zaprojektowany w sposdb otwarty, mozliwy do adaptacji dla nowych
potrzeb, co ma umozliwié przyszta rozbudowe systemu co do zakresu terytorialnego (zwiekszenie
ilosci kamer i nadzorowanego obszaru) oraz co do zakresu funkcjonalnego (dotgczanie kolejnych
modutéw wraz z integracjag w jeden hierarchiczny system). Dodatkowo, aby mozliwe byto
wykorzystanie funkcji opisanych w otwartych standardach. Dostawca urzadzen zapewni
odpowiednie narzedzia np. pakiet SDK umozliwiajgcy implementacje tych  funkcji
w oprogramowaniu nadrzednym.

Sygnat z kamer ma by¢ zapisywany jak rowniez przechowywany lokalnie, przekazywany do systemu
nadzoru po wskazaniu odpowiedniej kamery. Sterowanie wszystkimi kamerami powinno odbywac
sie z jednego wspdlnego pulpitu/klawiatury z zachowaniem priorytetdw dla uzytkownikdéw oraz grup
uzytkownikow.

|

3.1. ZAtOZENIA PODSTAWOWE

a. Zamawiajgcy podat w pkt1 planowang liczbe kamer do zainstalowania oraz ich lokalizacje.
Zamawiajacy bedzie definiowat cele monitoringu indywidualnie dla kazdej lokalizacji, kierujac sie
nastepujgcymi podstawowymi wytycznymi:

- Zapewnienie odpowiedniego pokrycia obszaru monitorowania,

- Rozmieszczenie kamer monitoringu wizyjnego oraz ich montaz oferujgce jak najlepsze
warunki pracy tych kamer (zapobieganie oslepianiu kamer, minimalizacja drgan, itp. itd.),

- Zapewnienie obserwacji w kazdych warunkach pogodowych - zarowno w dzien jak i w nocy,

- Zapewnienie wdrozenia algorytmdw analitycznych okreslonych przez Zamawiajgcego na
etapie projektu.

b. Kamery nalezy zainstalowac na istniejgcych konstrukcjach wsporczych (stupy oswietlania przejsé
dla pieszych), okablowanie prowadzi¢ w sposéb estetyczny, zapobiegajacy jego uszkodzeniu
(np. wewnatrz stupa).

c. Wykonawca jest zobowigzany w odpowiedni i trwaty sposéb oznaczy¢é monitorowane lokalizacje
i miejsca usytuowania kamer wchodzgcych w skfad systemu monitoringu wizyjnego. Sposob
oznaczenia monitorowanych lokalizacji i miejsc usytuowania kamer wchodzgcych w sktad systemu
monitoringu wizyjnego nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.2. ARCHITEKTURA | WYMAGANIA FUNKCJONALNE
a. Podsystem monitoringu wizyjnego bedzie podzielony na warstwy funkcjonalne ($rodowisko
wizyjne, zarzadzanie systemem, zabezpieczenie systemu). Srodowisko wizyjne sktadato sie bedzie
z urzadzen przechwytujgcych, czyli kamer, sieci transmisyjnej, systemu rejestracji oraz systemu
zarzadzania. System rejestracji oparty bedzie o urzadzenia dedykowane do ciggtego zapisu
w systemach monitoringu wizyjnego z wtasnym dedykowanym systemem operacyjnym. System ma
zapewni¢ otwartg architekture, umozliwiajgcg zastosowanie urzadzen rdéznych producentow
i réznych typow. Urzadzenia systemowe majg umozliwi¢ dowolng rozbudowe zaréwno o nowe
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urzadzenia: np. nowe kamery, nowe funkcjonalnosci systemu jak i nowe stanowiska. Warstwa
kliencka (na poziomie operatora/administratora) realizowana ma by¢ poprzez komputery klasy PC
(komputer Zamawiajgcego) z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem do obstugi
i zarzadzania kamerami lub poprzez przeglgdarke internetowg z dostepem do systemu na serwerze
Wykonawcy.

b. System archiwizacji beda stanowic¢ zainstalowane w terenie rejestratory wyposazone w dysk
twardy min. 2 TB. Dla kazdego punktu pomiarowego nalezy przewidzie¢ min. 1 wideorejstrator.
Nalezy zapewni¢ archiwizacje nagran ze wszystkich kamer zainstalowanych na danym punkcie
w terenie, w rozdzielczosci min 1080p, przez okresu 14 dni, dla kamer,

3.3. Rejestry systemu muszg zawierac takie dane jak: alarmy, sabotaze, utrata sygnatu wizyjnego, odzyskanie
zasilania, uszkodzenie waznej funkcji systemu, reset urzgdzenia, zatrzymanie urzadzenia, logowanie
i wylogowanie uzytkownika, wyszukiwanie i odtwarzanie obrazéw, zmiany parametrow zapisu, zmiana
konfiguracji systemu, zmiana czasu i daty w systemie.

3.4. Podstawowe wymagania dla oprogramowania systemu rejestracji i zarzgdzania wideo:

wyswietlanie strumieni wideo na zywo,

rejestracja strumieni wideo (lokalna),

wyswietlanie strumieni wideo z archiwum,

wyswietlanie strumieni wideo z wielu kamer jednocze$nie (na zywo oraz z archiwum),

wyswietlanie strumieni wideo z wielu kamer na wielu stacjach klienckich jednoczesnie,

mozliwo$¢ grupowania kamer z nadawaniem jednoznacznych (unikalnych) nazw grupom kamer np.

zainstalowanych w XXXX.XXXX, przy drodze czy budynku,

g. mozliwo$é nadzoru / konfiguracji poprzez graficzny interfejs uzytkownika,

3.5. Oprogramowanie do rejestracji i zarzgdzania wideo ma by¢ oprogramowaniem w petni skalowalnym,
ma umozliwia¢ rozbudowe systemu do co najmniej 50 kamer bez dodatkowych licencji, nie liczac
dodatkowych urzadzen rejestrujgcych, co wynika z wydajnosci i pojemnosci sprzetu. System musi
umozliwi¢ zdalny dostep do rejestratoréw w zakresie ich obstugi oraz dostepu do danych. Dostep do
zapisanych danych musi by¢ mozliwy z oprogramowania stacji klienckich (lub poprzez przegladarke
internetowg), umozliwiajac wyswietlanie obrazu na zywo z wielu kamer jednocze$nie oraz przegladanie
archiwum.

3.6. Podstawowe wymagania dla oprogramowania stacji operatorskiej:

S0 Q0 T W

a. wyswietlanie strumieni wideo na zywo,
b. wyswietlanie strumieni wideo z archiwum (zdalny dostep do wideorejestratora),
c. wyswietlanie strumieni wideo na zywo/z archiwum w podziatach co najmniej 1x1, 2x2, 4x4,
d. przetaczanie sie pomiedzy kamerami poprzez wskazywanie kamer z uktadu ekranéw obrazéw
z kamer,
e. przetgczenia sie pomiedzy kamerami poprzez wskazywanie kamer,
3.7. Zamawiajgcy wymaga aby oferowane rozwigzania:
a. umozliwiaty w przysztos¢ rozbudowe systemu o system nadzoru - centralnego,
b. zapewniaty kompatybilno$¢ z innymi systemami,
C. umozliwiaty instalacje catego systemu na serwerze Zamawiajgcego.

3.8. LOKALIZACIE URZADZEN

a. Urzadzenia systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowane bedg w punktach kamerowych
wskazanych tabeli w punkcie 1. Punktem kamerowym bedzie kamera lub kamery obserwujgca/ce
wraz z urzgdzeniami dodatkowymi, osprzetem i okablowaniem niezbednym do ich prawidtowego
dziatania. Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad punktu kamerowego (oprocz samej kamery)
majg by¢ umieszczone oraz zasilone napieciem z przytgcza doprowadzonego do dwudrzwiowej
szafy teletechnicznej. Do transmisji obrazu z kamer oraz do sterowania kamerami nalezy
wykorzystac tgcze GSM.

3.9. PARAMETRY KAMER
Do systemu monitoringu wizyjnego przewiduje sie zastosowanie (w zaleznosci od przejscia — zgodnie
z tabelg w pkt 1):

a. kamer stacjonarnych IP, z mozliwoscig pracy w sieci Ethernet opartej o protokot TCP/IP.
Zamawiajacy wymaga zastosowania wysokiej klasy kamer stacjonarnych I[P, zapewniajgcych
prawidtowe odwzorowanie obserwowanej sceny oraz generujgcych obraz w rozdzielczosci FullHD
z predkoscig do 25kl./s. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania kamer analogowych
z zewnetrznymi koderami przetwarzajgcymi obraz do postaci cyfrowej oraz innych mniej
wydajnych standardéw kodowania niz wymienione ponizej.
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Minimalne parametry techniczne dla kamer stacjonarnych:

Lp Parametr Podstawowe wymagania
1 Rodzaj Kamera stacjonarna
2 Matryca 1/3" CMOS
3 Rozdzielczos¢ 2592x1520 4MP
4 System skanowania Progresywny
5 Migawka Auto /reczna1/3~1/100000s
6 Swiatfoczutos¢ 0,008 Ix / F1.5
7 Dystans IR Do 60 m
8 Kontrola IR Automatyczna / reczna
9 Typ obiektywu Motozoom
10 Ogniskowa 2,7-13,5mm
11 Przystona F1.5
12 Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG
13 Wielostrumieniowos$¢ 2 strumienie
4 Mpx (2688x1520 / 2560x1440) /
3 Mpx (2304x1296) / 1080P (1920x1080) /
14 Rozdzielczosé 1,3 Mpx (1280x960) / 720P (1280x720) /
D1 (704x576/704x480) / VGA (640x480) /
CIF (352x288/352x240)
. 4 Mpx (1~ 20Kkl./s) / 2560x1440 (1 ~ 25/30 kl./s)
= llos¢ klatek D1/ CIF (1~ 25/30 kl./s)
16 Kontrola Bit Rate CBR/VBR
. H.265: 12K ~ 6144 Kb/s
v Bit Rate H.264: 32 K ~ 6144 Kb/s
18 Balans bieli Auto / naturalne / o$wietlenie uliczne /
zewnetrzne/ reczne
19 Smart IR Tak
20 Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T)
|Pv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP;
21 Protokoly sieci RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;
Y DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;
NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
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22 Protokoty CCTV ONVIF (profil S/G/T), CGl, P2P, Milestone, Genetec
3 Max iIoschuzytlkownikow/ 20
ostow
24 Warunki pracy -30°C ~ +60°C / mniej niz 95% RH
25 Ochrona / odporno$é¢ P67 / IK10 (opcjonalne)
26 Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af)
27 Pobdr pradu <96 W
b. rejestratoréw obrazu:

Standard: TCP/IP

Maksymalna rozdzielczos¢ zapisu: | 8MP

llos¢ kanatow: 8

Wyjscia wideo: 1x HDMI 4K + VGA FullHD

Obstuga zapisu audio: TAK

Wejscie audio: 1x RCA

Wyijscie audio: 1x RCA

Obstugiwane typy kompresji
wideo:

Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG

USB:

2x USB 2.0

Obstuga dyskow:

1x 10 TB SATA Il (wideorejestrator wyposazy¢
w dysk min. 2 TB)

Tryby nagrywania:

Harmonogram, reczne, detekcja ruchu, alarmowe,
SMD, inteligentne

Protokoty sieciowe:

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,
UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP,

Alarm Server, IP Search, P2P, auto register

Archiwizacja na zewnetrznych
nosnikach:

Archiwizacja na naped USB (pendrive, dysk
zewnetrzny)

Pasmo przychodzgce:

maks. 80 Mbps

Pasmo wychodzace:

maks. 80 Mbps

Funkcje sieciowe:

Obstuga przez sie¢, Podglad zdalny, Zdalne
kopiowanie nagran, Wbudowany web server

Interfejs sieciowy:

1x RJ45 10/100 Mbps

Dostep z telefonu komdrkowego:

Poprzez dedykowang aplikacje mobilna.

Oprogramowanie CMS:

Dedykowane oprogramowanie producenta
urzadzenia

Sterownie gtowicami obrotowymi
PTZ:

Kamery IP szybkoobrotowe
Obstugiwane funkcje: obrét, przechyt,
przyblizenie/oddalenie, ostrosé, trasa,
preset, skanowanie

Interfejs RS-232: Brak
ONVIF: Tak

Obstugiwane funkcje analityki Tak

wideo (z kompatybilnych kamer):

Obstuga myszka: Tak

Whbudowany switch PoE: Nie

Zasilanie:

12V DC, w komplecie zasilacz 2A
Pobdr mocy ~10W (bez dysku twardego)
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4. SYSTEM ZARZADZANIA O BRAZAMI
Minimalne wymagania funkcjonalne oraz techniczne dla rejestracji strumienia wideo:

4.1.

4.2.

[0

S@ ™o o0 oo

rejestracja ciagta,

rejestracja zgodnie z harmonogramem,

rejestracja z zadang przeptywnoscig, poklatkowoscig, jakoscig obrazu (definiowang dla kazdej
kamery),

rejestracja z mniejszg poklatkowoscig (mniejszg niz poklatkowos¢ oryginalnego strumienia wideo),
rejestracja strumieni wideo co najmniej H.264, MPEG-4, MJPEG,

Wymagama funkcjonalne dla aplikacji zarzadzajgcej systemem monitoringu;

architektura klient-serwer,

wsparcie minimum 5 klientéw bez koniecznosci rozszerzania licencji,

zdalna diagnostyka urzadzen,

automatyczne wyszukiwanie urzadzen podtaczonych do sieci (kamery i rejestratory),

grupowe i indywidualne zarzgdzanie uzytkownikami,

umozliwienie ponownego zdalnego wgrania wczesniej zapisanej konfiguracji urzadzen,

zdalne przegladanie nagran wideo,

lokalny eksport wybranego materiatu wideo lub zdje¢,

wyszukiwanie nagran po czasie, (mozliwos¢ odczytu nagran z archiwum w zadanym przedziale
czasowym).

Zamawiajgcy dopuszcza zapewnienie powyzszych rozwigzan poprzez przegladarke internetowa.

5. PODSYSTEM tACZNOSCI

a.

Komunikacja pomiedzy urzadzeniami monitoringu wizyjnego zlokalizowanych na drogach powiatu
nowosgdeckiego a systemem zarzadzania realizowane bedzie za posrednictwem sieci GSM. Kazdy
z punktow w terenie nalezy wyposazy¢ w:

Router z modemem min. LTE,

Wideorejestrator z opcjg wideoserwera,

Szafka min. IP 54 ( do zabudowy w/w urzadzen),

Zasilaczy.

6. PORTAL INTERNETOWY
Portal internetowy ma prezentowaé obraz pobierane z kamer z czestotliwoscig wskazang przez
Zamawiajgcego z kamer obserwacyjnych i prezentowane na stronie www z informacjg:

6.1.

6.2.

o o0 oo

a.

h.

Lokalizacja punktu,
Czas,

Nr drogi,
Kilometraz drogi,

Portal internetowy, powinien:

By¢ wyswietlany zaréwno na urzadzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych (tzw. strona
responsywna),

Portal nalezy zbudowac w oparciu o rozwigzanie typu CMS (Content Management System),
Informacje publikowane w portalu na mapie miasta muszg by¢ dostepne dla przeglgdarek
obstugujacych jezyk JavaScript,

Umozliwia¢ przygotowanie motywow graficznych zawierajgcych zrdéznicowane schematy koloréw.
Udostepni cztonkom zespotu redakcyjnego mechanizmy pozwalajgce na okreslanie stylu, w jakim
majg by¢ prezentowane okreslone strony w portalu,

Whbudowane mechanizmy wyszukiwania portalu muszg pozwalaé na przeszukiwanie wszystkich
informacji publikowanych w portalu,

Umozliwia¢ wybor zakresu prezentowanych informacji,

warstwa zdarzen (m.in. wypadki, awarie sygnalizacji swietlnej awarie infrastruktury drogowej
technicznej, prowadzone prace drogowe, wytgczenie z ruchu etc.),

warstwa punktéw POI.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania polegajgce na udostepnieniu parametréw opisanych w pkt 7.1. na
stronie internetowej Zamawiajgcego (bez koniecznosci tworzenia nowej strony internetowej) jak
rowniez na mapie systemu monitoringu wizyjnego opisanego pkt 4.
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7. SZKOLENIA
7.1. Wymaga sie przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w uzytkowaniu elementéw systemu w jak
najlepszy sposéb, w celu osiggniecia zoptymalizowanego zarzadzania ruchem. Wymaga sie
przeprowadzenia szkolenia najpdzniej w okresie dostrajania systemu. Ponadto wymagane jest
przeprowadzenie szkolenia biezgcej konserwacji urzadzen systemu. W ramach wdrozenia systemu
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenia z zakresu wdrozonych aplikacji systemu dla
minimum 4 oséb.
8. GWARANCIA | SERWIS:

8.1. Okres gwarancji i rekojmi: wynosi min. 24 m-ce (zgodnie ze ztozong ofertg), chyba ze producent
zapewnia dfuzszg gwarancje.

8.2. Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad poprzez
naprawe lub wymiane uszkodzonego/wadliwego urzadzenia. O sposobie usuniecia wady decyduje
Gwarant.

8.3. Za wade przedmiotu zamdwienia uwaza sie wade tkwigcg w systemu lub jego poszczegdlnych
elementow (urzadzen) powodujacy jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacjg producenta.

8.4. Wady bedg usuwane w miejscu eksploatacji (montazu) elementow systemu (urzadzenia).

8.5. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu petnej gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczony sprzet zgodnie ze
ztozong oferta.

8.6. Warunki gwarancji:

a. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie elementy systemu sg wolne od wad.
b. Strony umowy ustalajg nastepujgce warunki serwisu i gwarancji:

- Czas reakcji: w nastepnym dniu roboczym,

- Czas naprawy: nie pézniej niz do 7 dni od momentu zgtoszenia, w przypadku niemozliwosci
dokonania naprawy w tym terminie wykonawca dostarczy i zamontuje sprzet zastepczy
o poréwnywalnych parametrach, na swdj koszt,

- Miejsce naprawy: na miejscu montazu urzadzenia, w przypadku naprawy poza siedzibg
Zamawiajgcego sprzet zostanie dostarczony na koszt wykonawcy do miejsca wskazanego
przez wykonawce.

8.7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg ochrone udostepnionych systeméw lub zasobow
informatycznych, polegajaca w szczegdlnosci na zapewnieniu srodkdw organizacyjnych, technicznych
i prawnych w celu zapewnienia bezpieczenstwa informacji zgodnie z wymogami RODO - Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ w tym zakresie.

8.8. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ wymiany elementdw systemu (urzadzen) na nowe, wolne od wad,
o parametrach nie gorszych jak urzgdzenia podlegajgce wymianie, gdy:

a. urzgdzenia po trzech kolejnych naprawach dowolnego typu wykaze wady w dziataniu - wymiana
nastgpi w terminie nie przekraczajgcym 10 dni od dnia zgtoszenia czwartej awarii,
b. naprawa urzadzen lub ich czesci z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie niemozliwa

- wymiana nastgpi w terminie nie przekraczajacym 10 dni od dnia zgtoszenia awarii.

8.9. Wszelkie koszty zwigzane ze swiadczeniem ustug gwarancyjnych obcigzajg Wykonawce.

8.10. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt staty serwis zamontowanych
urzadzen zapewniajgcych sprawne dziatanie systemu (maksymalny czas przerwy dziatania systemu
wynosi 7 dni).

8.11. W cenie ofertowej Wykonawca musi zapewni¢ petna funkcjonalno$¢ systemu przez okres min. 12 m-cy
uwzgledniajac w niej oprdcz serwisu rowniez transfer danych pomiedzy urzadzeniami a systemem
z limitem danych zapewniajgcym dziatanie systemu i transmisje obrazu zgodnie z wymogami niniejszego
zamowienia.

8.12. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca bedzie na biezagco reagowat i usuwat problemy
z funkcjonowaniem systemu wynikajgce z sabotazu i awarii na zgtoszenie Zamawiajgcego (lub w ramach
wtasnego dozoru funkcjonowania systemu) w minimalnym zakresie:

- kamery stacjonarne: utrata ostrosci, utrata sygnatu wideo,
- sie¢ transmisyjna: uszkodzenie,
- rejestrator: awaria, utrata zasilania, nieautoryzowany dostep, awaria HDD, brak nagrywania,
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